
สายส�าหรับงานอาหาร

วัสดุหลัก :

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
•	 ทนกัับความร้้อนสููง	สูามาร้ถใช้้กัับของเหลวอุณหภููมิสููงสุูดถึง150oc	เเละสูามาร้ถล้างด่านในของสูายยางอ่อน
	 เกัร้ดอาหาร้หรื้อพืื้�นได้	(มีเงื�อนไขเพิื้�มเติิม)
•	 เหมาะมากัในกัาร้ลำาเลียงของเหลวในอุณหภููมิติำ�าแม้อุณหภููมิติิดลบก็ัยังคงความยืดหยุ่นได้	สูามาร้ถใช้้เป็็นสูายยาง 
	 สูำาหรั้บเติิมหรื้อเป็็นสูายยางสู่งได้
• ลดกัาร้ถอดทำาความสูะอาดข้อต่ิอ	สูามาร้ถลดกัาร้ถอดทำาความสูะอาดของร้ะบบสูายยางอ่อนของสูายยางอ่อน
	 เกัร้ดอาหาร้โดยกัาร้ใช้้ข้อต่ิอเฉพื้าะทางป็ร้ะเภูทต่ิางๆ
•	 โคร้งสูร้้างข้อต่ิอลดของเหลวคั�งค้างได้ดี
•	 สูอดคล้องกัับกัฎหมายสุูขอนามัยด้านอาหาร้ฉบับที�	52	และ	595ร้วมถึงมาติร้ฐานของ	FDA		 	 	
	 จึึงอุ่นใจึในกัาร้ใช้้สูายยางอ่อน	สูำาหรั้บอาหาร้นี�
•	 เป็็นผลิติภัูณฑ์์ที�ขึ�นทะเบียน	FDA	แล้วร้วมถึงข้อต่ิอยำ�าหัวสูายยางอ่อน	FDA	DMF	Type	II	(	No.	25486	)
•	 TOYOSILICONE	HOSE	คือผลิติภัูณฑ์์ติามมาติร้ฐานป็รั้บป็รุ้งแก้ัไข	RoHS2
•	 สูายยางอ่อน	TOYOSILICONE	คือผลิติภัูณฑ์์ติามมาติร้ฐาน	USP	Class	VI
•	 ป้็องกัันกัาร้ฉีกัขาดด้วยวัสูดุเสูริ้มแร้ง	เพิื้�มความน่าเชื้�อถือเพื้ร้าะไม่มีปั็ญหาสูายยางแติกัจึากักัาร้ถอยร่้นของ
	 ด้ายบริ้เวณข้อต่ิอเพิื้�มโคร้งสูร้้างเสูริ้มความแข็งแร้ง
•	 ฉนวนกัันความร้้อนสููง	เป็็นฉนวนกัันความร้้อนได้ดีกัว่าสูายยาง	PVC	เเละเหมาะใช้้กัับสูาร้กึั�งตัิวนำาไฟฟ้า		 	
	 และอุติสูาหกัร้ร้มไฟฟ้า
•	 ไม่มีกัลิ�นเเละไม่มีของเสีูยป็ล่อยออกัมากัร้ะทบกัับของเหลว	คุณจึึงอุ่นใจึในกัาร้ใช้้งานกัับอาหาร้หรื้อนำ�าดื�มได้	 	
 *	อุ่นใจึในกัาร้ใช้้สูายยางสูำาหรั้บอาหาร้และนำ�าดื�มได้
•	 กัาร้ติร้วจึสูอบของเหลวโป็ร่้งใสูจึึงวางใจึที�ติร้วจึสูอบของเหลวได้	 	 	
•	 ทำางานง่ายเพื้ร้าะมีนำ�าหนักัเบา	เมื�อเทียบกัับสูายยางอ่อนทั�วไป็	ถือว่ามีนำ�าหนักัเบากัว่าร้าว	30oc    
	 จึึงเพิื้�มป็ร้ะสิูทธิิภูาพื้กัาร้ทำางานสููงขึ�น

ยางซลิโิคน
ด้ายโพลเีอสเตอร์ถัก (NTS)

TSI Types

TOYOSILICONE
สายทนความร้อนอเนกประสงค์
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ความยาว
(เมตร)

รัศมีโค้งงอขั้นต�่า
(มิลลิเมตร)

บรรจุภัณฑ์ สี
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รหัสสินค้า
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บร้ร้จึุในกัล่อง มีเเถบ

สีูเขียวอ่อน

ลักษณะพิเศษ
มาติร้ฐาน	RoHS2
ได้มาติร้ฐาน	USP
ไม่จึำาเป็็นติ้องกัำาจึัดเเยกัป็ร้ะเภูท

ถูกัติ้องติามกัฎหมายสูุขอนามัย

ด้านอาหาร้	(ญี�ป็ุ่น)

กัาร้ลงทะเบียนองค์กัาร้อาหาร้และยา	(USA)

ฉนวนกัันความร้้อน
ไม่ป็นเป็ื้อน
มีกัลิ�นน้อย
ทนติ่อสูาร้เคมี
ทนนำ�ามัน
ความโป็ร้่งใสู
ความยืดหยุ่น
ทนติ่อความร้้อน
จึ่ายแร้งดัน		
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สามารถใช้งานได้



สายส�าหรับงานอาหาร

บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด
122 ถนนรามคำาแหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 02-729-5334-6  โทรสาร 02-729-5339

อุุปกรณ์์เสริม ฝาปิดกันฝุ�น
Toyocap TYP และ TYPS

ข้อุต่อุแนะน�า : KAMLOK

รหัสสินค้า I.D. O.D. KAMLOK COUPLER HOSE SHANK TWINLOK COUPLER HOSE SHANK KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK
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TSI Types

TOYOSILICONE
สายทนความร้อนอเนกประสงค์

ข้อุต่อุแนะน�า : Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และแคลป์รัดสายยาง W-Safety
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TOYOCONNECTOR (แบบขันย�้าด้วยน๊อต) ข้อต่อย�้าหัวสายยางอ่อนข้อต่อชนิด
หล่่อติดสายยาง
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TC3-SS TCFS TC3-FS NLF HF HNT HM HC H01 H04
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