
สายส�าหรับงานอาหาร

วัสดุหลัก :

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
•	 ทนต่่อการหัักและยุุบตั่ว	ลดปััญหัาและการสููญเสีูยุผลิต่ภััณฑ์์จากการขััดขัวางการไหัลตั่วขัองขัองเหัลว
• การทนต่่อความร้อนสููง	สูามารถใช้้กับขัองเหัลวอุณหัภูัมิสููงสุูดถึง	130oC	เเละสูามารถล้างด่านในขัองสูายุยุางอ่อน
	 เกรดอาหัารหัรือพืื้�นได้	(มีเงื�อนไขัเพิื้�มเติ่ม)
•	 เหัมาะมากสูำาหัรับการวางระบบสูายุยุางในที�แคบ	เหัมาะมากสูำาหัรับระบบสูายุยุางที�มีการขัับเคลื�อนเช่้นเครื�อง
	 บรรจุหัรือระบบสูายุยุางที�ต้่องงอตั่วต่ลอด
•	 ใช้้งานกับสููญญากาศได้	ใช้้งานได้กับแรงดูดไม่เกิน	-0.05	เมกกะปัาสูคาสู
•	 การต่รวจสูอบขัองเหัลว	มีความโปัร่งใสูจึงวางใจที�ต่รวจสูอบขัองเหัลวได้
•	 มีแรงคืนตั่ว	วัสูดุเสูริมความทนทานทำาจากเรซิินไม่ใช่้โลหัะ	เเม้ยุุบตั่วก็ยัุงคงมีแรงคืนตั่วเเละมีอายุุการใช้้งานนาน
•	 เเก้ปััญหัาความกังวลเรื�องสูนิม	เป็ันวัสูดุเสูริมแรงที�ทำาจากเรซิินพิื้เศษที�ทนต่่อความร้อนสููง	หัมดกังวลเรื�องสูนิม
	 จึงใช้้งานได้อยุ่างปัลอดภััยุและอุ่นใจ
•	 ไม่จำาเป็ันต้่องกำาจัดเเยุกปัระเภัท	เป็ันวัสูดุเสูริมแรงที�ทำาจากเรซิินพิื้เศษที�ทนต่่อความร้อนจึงไม่ต้่องคัดแยุกปัระเภัท	
	 ขัยุะ
•	 สูอดคล้องต่ามขั้อกำาหันดทางกฏหัมายุสุูขัอนามัยุด้านอาหัารและมาต่รฐานFDA	จึงอุ่นใจได้
 * สายยางอ่่อ่น HYBRID TOYOSILICONE HOSE รวมถึึงข้้อ่ต่่อ่ยำ�าหััวสายยางอ่่อ่นเป็็นผลิิต่ภััณฑ์์ขึ้�นทะเบีียน FDA

ข้อควรระวัง
1.	หั้ามนำาไปัใช้้กับสูารละลายุสูารปัระกอบอินทรียุ์ไร้ขัั�ว(เบนซิิน,	โทลูอิน,	เฮกเซิน	ฯลฯ)	ฮาโลเจนไฮโดรคาร์บอน	(เมทิลีนคลอไรด์	ไต่รคลอโรเอทิลีน	ฯลฯ)		 	
2.	ความเเรงขัองกรดที�มีความเขั้มขั้นสููง	สูารที�มีฤทธิ์เปั็นด่างสููง	การใช้้กับไอนำ�าระยุะเวลานาน	หัรือการใช้้กับนำ�ามันสูัต่ว์/พื้ืช้ที�มีอุณหัภัูมิ	70oc	ขัึ�นไปัโดยุเด็ดขัาด		
3.	กรณีล้างทำาความสูะอาดด้วยุไอนำ�า	ต่้องใช้้แรงดันไอนำ�าเเบบอิ�มต่ัวไม่เกิน	0.2	เมกกะปัาสูคาล	(130oc)	ภัายุในระยุะเวลาสูั�น
4.	ห้ัามใช้้งานกับนำ�าร้อนอุณหัภูัมิเกิน	100oc	(ใช้้งานกับระบบสูายุยุางปัรับอุณหัภูัมิ	ฯลฯ)	วัสูดุเสูริมแรงสูายุยุางอ่อน	(เสู้นใยุ)	อาจเกิดความเสีูยุหัายุระยุะที�สูอง	เช่้น
			บาดเเผลหัรือแผลไฟไหัม้ขัึ�น

ยางซลิโิคน
PET Resin + ด้ายโพลเีอสเตอร์ถกั (NTS)

HTSI Types

HYBRID TOYOSILICONE
สายดูดทนความร้อนแบบพิเศษระยะโค้งงอสูง

ข้อมูลจ�าเพาะ
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I.D. x O.D.
(มิลลิเมตร)

แรงดันใช้งาน (Bar) น�้าหนัก/ม้วน
(Kg)

ความยาว
(เมตร)

รัศมีโค้งงอขั้นต�่า
(มิลลิเมตร)

บรรจุภัณฑ์ สี

HTSI-12

HTSI-15

HTSI-19

HTSI-25

HTSI-32

HTSI-38

-30oC ถึง 130oC

รหัสสินค้า

1/2

5/8

3/4

1

1-1/4

1-1/2

บรรจุในกล่อง มีเเถบ

สีูเขัียุวอ่อน

ลักษณะพิเศษ
การลงทะเบียุนองค์การอาหัาร
และยุา	(USA)
มาต่รฐาน	RoHS2
ถูกต่้องต่ามกฎหัมายุสูุขัอนามัยุ
ด้านอาหัาร	(ญี�ปัุ่น)
ไม่จำาเปั็นต่้องกำาจัดเเยุกปัระเภัท
งานโค้งงอ	ปั้องกันการแบน
ฉนวนกันความร้อน
ไม่ปันเปัื้อน
มีกลิ�นน้อยุ
ทนต่่อสูารเคมี
ทนนำ�ามัน
ความโปัร่งใสู
ความยุืดหัยุุ่น
ทนต่่อความร้อน
สููญญากาศ
จ่ายุแรงดัน

•

•
•

•
•

•
•
•
•
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สามารถใช้งานได้



สายส�าหรับงานอาหาร

บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด
122 ถนนรามคำาแหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 02-729-5334-6  โทรสาร 02-729-5339

อุุปกรณ์์เสริม ฝาปิดกันฝุ�น
Toyocap TYP และ TYPS

ข้อุต่อุแนะน�า : KAMLOK

รหัสสินค้า I.D. O.D. KAMLOK COUPLER HOSE SHANK TWINLOK COUPLER HOSE SHANK KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK
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HTSI Types

HYBRID TOYOSILICONE
สายดูดทนความร้อนแบบพิเศษระยะโค้งงอสูง

ข้อุต่อุแนะน�า : Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และแคลป์รัดสายยาง W-Safety

รหัสสินค้า I.D. O.D.
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TOYOCONNECTOR (แบบขันย�้าด้วยน๊อต) ข้อต่อย�้าหัวสายยางอ่อน
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TC3-SS TCFS TC3-FS HF HNT HM HC H01 H04
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