
สายส�าหรับงานอาหาร

วัสดุหลัก :

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
•	 มีีความีทนทาน	สายยางอ่่อ่นหัักเเละยุบตััวยาก	แต่ัยังมีีความีอ่่อ่นตััวเเละยกระดัับความีทนทานได้ัโดัยการประกอ่บ
	 โครงสร้าง	2	ชัั้�น	ซ่ึ่�งถัักทอ่แบบพิิเศษและม้ีวนเหัล็กเสริมีความีแข็็งแรงเข็้าด้ัวยกัน
•	 ทนต่ัอ่การยุบตััว	เป็นโครงสร้างเสริมีความีเเข็็งแรงพิิเศษเเละม้ีวนเหัล็กเสริมีความีเเข็็งเเรง	SUS316			
	 เเละมีีความีเเน่นหันาสูง	สามีารถัใช้ั้งานได้ัทั�งจ่่ายแรงดัันหัรือ่ลำาเลียงด้ัวยการดูัดั
• การทนต่ัอ่ความีร้อ่นสูง	สามีารถัใช้ั้กับข็อ่งเหัลวอุ่ณหัภููมิีสูงสุดัถ่ัง150oc	เเละสามีารถัล้างด่ัานในข็อ่งสายยางอ่่อ่น
	 เกรดัอ่าหัารหัรือ่พืิ�นได้ั	(มีีเงื�อ่นไข็เพิิ�มีเติัมี)
• เหัมีาะมีากในการลำาเลียงข็อ่งเหัลวในอุ่ณหัภููมิีตัำ�า	สามีารถัใช้ั้งานระบบสายยางบรรจุ่ในการลำาเลียงข็อ่งเหัลวเกรดั
	 อ่าหัารในอุ่ณหัภููมิีติัดัลบได้ั	
•	 สอ่ดัคล้อ่งตัามีกฎหัมีายสุข็อ่นามัียด้ัานอ่าหัาร(ข้็อ่บ่งชีั้�ข็อ่งกระทรวงแรงงานฯฉบับที�	201	ปีเฮเซึ่ที�	18	(2006)/	
	 ข็้อ่ชีั้�บ่งข็อ่งกระทรวงเเรงงานฯฉบับที�	52	ปีโชั้วะที�	26	(1951))	และมีาตัรฐานข็อ่ง	FDA	คุณจ่่งอุ่่นใจ่ได้ั
•	 เป็นฉนวนกันความีร้อ่นได้ัดีักว่าสายยาง	PVC	เเละเหัมีาะใช้ั้กับสารก่�งตััวนำาไฟฟ้า	และอุ่ตัสาหักรรมีไฟฟ้า
•	 มีีกลิ�นน้อ่ยเเละมีีข็อ่งเสียปล่อ่ยอ่อ่กมีากระทบกับข็อ่งเหัลวน้อ่ยเช่ั้นกัน	คุณจ่่งอุ่่นใจ่ในการใช้ั้งานกับอ่าหัารหัรือ่
	 นำ�าดืั�มีได้ั
•	 มีีความีโปร่งใสจ่่งวางใจ่ที�ตัรวจ่สอ่บข็อ่งเหัลวได้ั
•	 สามีารถัลดัการถัอ่ดัทำาความีสะอ่าดัข็อ่งสายยางอ่าหัารโดัยการใช้ั้ข็้อ่ต่ัอ่เฉพิาะทางประเภูทต่ัางๆ

ข้้อควรระวัง
1.	หั้ามีนำาไปใชั้้กับสารละลายสารประกอ่บอ่ินทรีย์ไร้ข็ั�ว(เบนซึ่ิน,	โทลูอ่ิน,	เฮกเซึ่น	ฯลฯ)	ฮาโลเจ่นไฮโดัรคาร์บอ่น	(เมีทิลีนคลอ่ไรดั์	ไตัรคลอ่โรเอ่ทิลีน	ฯลฯ)		 	
2.	ความีเเรงข็อ่งกรดัที�มีีความีเข็้มีข็้นสูง	สารที�มีีฤทธิ์เป็นดั่างสูง	การใชั้้กับไอ่นำ�าระยะเวลานาน	หัรือ่การใชั้้กับนำ�ามีันสัตัว์/พิืชั้ที�มีีอุ่ณหัภููมีิ	70oc	ข็่�นไปโดัยเดั็ดัข็าดั		
3.	กรณีล้างทำาความีสะอ่าดัดั้วยไอ่นำ�า	ตั้อ่งใชั้้แรงดัันไอ่นำ�าเเบบอ่ิ�มีตััวไมี่เกิน	0.2	เมีกกะปาสคาล	(130oc)	ภูายในระยะเวลาสั�น
4.	ห้ัามีใช้ั้งานกับนำ�าร้อ่นอุ่ณหัภููมิีเกิน	100oc	(ใช้ั้งานกับระบบสายยางปรับอุ่ณหัภููมิี	ฯลฯ)	วัสดุัเสริมีแรงสายยางอ่่อ่น	(เส้นใย)	อ่าจ่เกิดัความีเสียหัายระยะที�สอ่ง	เช่ั้น
			บาดัเเผลหัรือ่แผลไฟไหัมี้ข็่�น

ยางซลิโิคน
ด้ายโพลเีอสเตอร์ถัก (NTS) 2 ชัน้ + SUS 316

TSIS2 Types

TOYOSILICONE-S2
สายดูดทนความร้อนอเนกประสงค์พร้อมด้ายถัก 2 ชั้น

ข้อมูลจ�าเพาะ
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I.D. x O.D.
(มิลลิเมตร)

แรงดันใช้งาน (Bar) น�้าหนัก/ม้วน
(Kg)

ความยาว
(เมตร)

รัศมีโค้งงอข้ั้นต�่า
(มิลลิเมตร)

บรรจุภัณฑ์ สี

TSIS2-19

TSIS2-25

TSIS2-32

TSIS2-38

TSIS2-50

-30oC ถึง 150oC

รหัสสินค้า

3/4

1

1-1/4

1-1/2

2

บรรจุ่ในกล่อ่ง มีีเเถับ

สีเข็ียวอ่่อ่น

ลักษณะพิเศษ
ไดั้มีาตัรฐาน	RoHS2
ถัูกตั้อ่งตัามีกฎหัมีายสุข็อ่นามีัยดั้าน
อ่าหัาร	(ญี�ปุ่น)
งานโค้งงอ่	ป้อ่งกันการแบน
การลงทะเบียนอ่งค์การอ่าหัาร
และยา	(USA		
ฉนวนกันความีร้อ่น
ไมี่ปนเปื้อ่น
มีีกลิ�นน้อ่ย	 	
ทนตั่อ่สารเคมีี
ทนนำ�ามีัน	 	
ความีโปร่งใส
ความียืดัหัยุ่น	
ทนตั่อ่ความีร้อ่น
สูญญากาศ
จ่่ายแรงดััน	 	
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สามารถใช้งานได้



สายส�าหรับงานอาหาร

บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด
122 ถนนรามคำาแหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 02-729-5334-6  โทรสาร 02-729-5339

อุุปกรณ์์เสริม ฝาปิดกันฝุ�น
Toyocap TYP และ TYPS

ข้อุต่อุแนะน�า : KAMLOK

รหัสสินค้า I.D. O.D. KAMLOK COUPLER HOSE SHANK TWINLOK COUPLER HOSE SHANK KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK
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TSIS2-19

TSIS2-25

TSIS2-32

TSIS2-38

TSIS2-50

 633C AL  633CL AL  633E AL 633C SST  633CL SST  633E SST 633C PP  633CL PP  633E PP

Aluminium Aluminium AluminiumSUS SUS SUSPP PP PP

TSIS2 Types

TOYOSILICONE-S2
สายดููดูทนความร้อนอเนกประสงค์พร้อมดู้ายถััก 2 ชัั้�น

ข้อุต่อุแนะน�า : Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และแคลป์รัดสายยาง W-Safety

รหัสสินค้า I.D. O.D.
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ข้้อต่่อยำ�าหัวสายยางอ่อน

SUS

Ferrule

SUS

Hexagon head thread

SUS

Male

SUS SUS

Kamlok Pipe thread male

SUS

Pipe thread male
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