
สายส�าหรับงานลม

บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด
122 ถนนรามคำาแหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 02-729-5334-6  โทรสาร 02-729-5339

วัสดุหลัก :

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ROCK-Y
สายลมส�าหรับงานหนัก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ลักษณะพิเศษ

ข้อมูลจ�าเพาะ

•	 มีีน้ำำ��หนั้ำกเบ�กว่่�ท่่ออ่อน้ำย�งประมี�ณ	40%	และคว่�มีส�มี�รถใน้ำก�รผลิตที่�ดีียิ�งขึ้้�น้ำ

•	 ผิว่ด้ี�น้ำน้ำอกท่น้ำต่อก�รเสียดีสี	เเละส�มี�รถคงคว่�มีส�มี�รถใน้ำก�รท่น้ำต่อแรงดัีน้ำได้ีเป็น้ำ

	 ระยะเว่ล�น้ำ�น้ำจ้ึงท่ำ�ให้มีีอ�ยุก�รใช้้ง�น้ำที่�ย�ว่น้ำ�น้ำ

•	 คว่�มีปลอดีภััยบริเว่ณพ้ื้�น้ำรอบๆ	เน้้ำ�องจึ�กมีีแถบเส้น้ำอย่่จ้ึงท่ำ�ให้ง่�ยต่อก�รพื้บก�รบิดีตัว่	

	 ที่�เป็น้ำส�เหตุขึ้องปัญห�	 	 	 	 	 	 	
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ประมี�ณ	5	เท่่�

แรงดันใช้งาน
(Bar)

น�้าหนัก/ม้วน
(Kg)

ความยาว
(เมตร)

รัศมีโค้งงอขั้นต�่า
(มิลลิเมตร)

บรรจุภัณฑ์ สี

RY-9

RY-12

RY-19

RY-25

RY-32

-5oC ถึง 60oC

RY Types

ไดี้มี�ตรฐ�น้ำ	RoHS2	

ไมี่จึำ�เป็น้ำต้องกำ�จึัดีเเยก
ประเภัท่

ฉน้ำว่น้ำคว่�มีร้อน้ำ

ต้�น้ำท่�น้ำแรงดีัน้ำส่ง

ท่น้ำน้ำำ��มีัน้ำ	 	

คว่�มีย้ดีหยุ่น้ำ	

จึ่�ยแรงดีัน้ำ		
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•

•

ใช้งานได้ดี

•
•
•
•

สามารถใช้งานได้

รหัสสินค้า

9.5×16

12.5×20

19×27

25×33

32×43

ก�รห่อฟิล์มี เหล้อง

PVC

ด้ายโพลเีอสเตอร์ถัก


