
สายสำาหรัับงานท่ี่�หลากหลาย

วัสดุหลัก :

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

รายละเอีียดผลิตภััณฑ์์ ลักษณะพิิเศษ ใช้้งานได้ดี สามารถใช้้งานได้

ข้้อีมููลจำำาเพิาะ

TOYOSILICONE THERMO 140
สายทนความร้้อนอเนกปร้ะสงค์

•	 ทนต่่อความร้้อนสููง	ร้องรั้บอุณหภููมิได้้ไม่เกิิน	140oC	ลด้ปััญหาในกิาร้ผลิต่เน่�องจากิ
	 สูายยางแข็็งตั่วเพร้าะความร้้อน	ทำาให้เสู่�อมสูภูาพน้อยจึงมีอายุกิาร้ใช้้งานนาน	และมีข็้อต่่อ
	 ยำ�าหัวสูายยางอ่อนข็นาด้	3	ม.	สูำาหรั้บเคร่้�องปัรั้บอุณหภููมิ
•	 มีความเป็ันฉนวนสููงกิว่าด้้วยไวนิลคลอไร้ด์้จึงเหมาะสูมสูำาหรั้บอุต่สูาหกิร้ร้มเซมิคอนดั้กิเต่อร์้
	 และอิเล็กิทร้อนิกิส์ู	 	 	 	
•	 ปัลอด้ภัูยเเละเบาใจด้้วยโคร้งสูร้้างเสูริ้มแร้งเเละไม่มีปััญหาสูายยางแต่กิจากิกิาร้ถอยร่้นข็อง
	 ด้้ายบริ้เวณใกิล้ๆ	ข็้อต่่อ
•	 ทำางานง่ายเพร้าะมีนำ�าหนักิเบา	เม่�อเทียบกัิบสูายยางยางทั�วไปั	พบว่ามีนำ�าหนักิเบากิว่าจึง
	 เพิ�มปัร้ะสิูทธิิภูาพกิาร้ทำางานได้้	 	 	 	
* TOYOSILICONE THERMO 140 HOSE คืือผลิิตภััณฑ์์ตามมาตรฐานปรับปรุงแก้้ไข RoHS2

-30oC ถึึง 140oC

TSITH140 Types

ซลิโิคน
ด้้ายโพลีเอสเตอร์้ถัึก
ทนความร้้อนพิเศษ (NTS)

ขนาด้ (นิ�ว)

9.5×16

12.7×19.5

15.9×24

19×28

25.4×35.5

3.2

2.1

3.1

4.2

5.9

20

10

10

10

10

100

130

150

180

220

ถักิทอ

แบบพิเศษ

I.D. x O.D.
(มิลลิเมตร้)

แร้งดั้นใช้้งาน
(Bar)

นำ�าหนัก/ม้วน
(Kg)

ความยาว
(เมตร้)

รั้ศมีโค้งงอขั�นตำ�า
(มิลลิเมตร้)

โคร้งสร้้างเสริ้ม
ความทนทาน

บร้ร้จุุภััณฑ์์ สี

TSITH140-9

TSITH140-12

TSITH140-15

TSITH140-19

TSITH140-25

ได้้มาต่ร้ฐาน	RoHS2	 	

ไม่จำาเป็ันต้่องกิำาจัด้เเยกิปัร้ะเภูท	

ฉนวนกัินความร้้อน

ไม่ปันเป้ั�อน

มีกิลิ�นน้อย

ทนต่่อสูาร้เคมี

ทนนำ�ามัน

ความโปัร่้งใสู

ทนต่่อความร้้อน

ความย่ด้หยุ่น		

จ่ายแร้งดั้น	 	

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

แบบพันร้อบ

แกินกิร้ะด้าษ

มีแถบสีูสู้ม

สีูเทา

ร้หัสสินค้า

0	~	10

0	~	5

0	~	5

0	~	5

0	~	5

3/8

1/2

5/8

3/4

1



สายสำาหรัับงานท่ี่�หลากหลาย

บรัิษัที่ โตโยกซ์ เที่รัดดิ้ง (ไที่ยแลนด์) จำากัด
122 ถนนรามคำาแหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โที่รัศัพที่์ 02-729-5334-6  โที่รัสารั 02-729-5339

ข้้อต่่อแนะนำ� : Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และแคลป์์รััดท่่อ W-Safety

ข้้อต่่อแนะนำ� : KAMLOK

TOYOSILICONE THERMO 140
สายทนความร้้อนอเนกปร้ะสงค์

ข้้อต่่อย้ำำ��หััวส�ย้ำย้ำ�งอ่อน TOYOSILICONE THERMO 140 สำ�หัรัับรัะบบควบคุมอุณหัภููมิ

TSITH140 Types

ร้หััสสินค้าข้้อต่่อ

HO1B-9

HO1B-12

HO1B-19

HO1B-25

HO4B-9

HO4B-12

HO4B-19

HO4B-25

ข้้อมูลจำำาเพาะ

ข้องเกลียว

R3/8

R1/2

R3/4

R1

G3/8

G1/2

G3/4

G1

ข้นาด

D

7

9.5

15

20.5

E

26

31

35

37

22

25

29

33

H

20

23

31

31

20

23

31

31

I

15

20

20

22

HEX

17

22

27

35

19

24

30

38

ข้้อต่่อย้ำำ��หััวส�ย้ำย้ำ�งอ่อน TOYOSILICONE THERMO พร้ัอมเกลีีย้ำวต่่อส�ย้ำย้ำ�ง

ร้หััสสินค้า

TSITH140-9

TSITH140-12

TSITH140-15

TSITH140-19

TSITH140-25

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

9.5

12.7

15.9

19

25.4

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

16

19.5

24

28

35.5

•

•

•

•

•

TOYOCONNECTOR
(แบบขั้นยำ�าด้วยน๊อต่)

PIPE THREAD MALE SCS
TC3-SS
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