
สายสำาหรัับงานท่ี่�หลากหลาย

บรัิษัที่ โตโยกซ์ เที่รัดดิ้ง (ไที่ยแลนด์) จำากัด
122 ถนนรามคำาแหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โที่รัศัพที่์ 02-729-5334-6  โที่รัสารั 02-729-5339

วัสดุหลัก :

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

รายละเอีียดผลิตภััณฑ์์ ลักษณะพิิเศษ ใช้้งานได้ดี สามารถใช้้งานได้

ข้้อีมููลจำำาเพิาะ

SUPERPAINT-E
สายลมสำาหรัับพ่่นสีกัันไฟฟ้าสถิิต

ผิิวภายในผิลิิตจากเตตราฟลูิออไรด์์ ฟลูิออรีนเรซิิน (ETFE ฉบัับัปรับัปรุง) แลิะผิิวภายนอก

เคลืิอบัด้์วยโพลีิยูริเทนเรซิิน การกราวด์์สายต่อกราวด์์จะกระจายไฟฟ้าสถิิต ช่่วยป้องกันปัญหา

ที�เกิด์จากการคายประจุ แลิะเสริมความปลิอด์ภัย เหมาะสำาหรับัการใช้่งานในสายการผิลิิตสีพ่น

ยานยนต์แลิะการลิำาเลีิยงสารลิะลิาย
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บรัรัจุุภััณฑ์์ สีรัหัสสินค้า


