
สายสำาหรัับงานท่ี่�หลากหลาย

บรัิษัที่ โตโยกซ์ เที่รัดดิ้ง (ไที่ยแลนด์) จำากัด
122 ถนนรามคำาแหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โที่รัศัพที่์ 02-729-5334-6  โที่รัสารั 02-729-5339

วัสดุหลัก :

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

รายละเอีียดผลิตภััณฑ์์ ลักษณะพิิเศษ ใช้้งานได้ดี สามารถใช้้งานได้

ข้้อีมููลจำำาเพิาะ

PAINT
สายพ่่นสี

•	 คุุณสมบััติิทนต่ิอสารทำาละลายได้้ดี้เยี�ยม	มีประสิทธิิภาพการทนต่ิอสารละลายดี้กว่่า			

	 เหมาะสำาหรับังานสีและสารละลายที�มีการจ่่ายแรงดั้น

•	 มีคุว่ามโปร่งใสจึ่งว่างใจ่ที�ติรว่จ่สอบัของเหลว่ได้้	 	
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การห่อฟิล์ม โปร่งใสเหลือง

I.D. x O.D.
(มิลลิเมตร)

แรงดันใช้งาน
(Bar)

แรงดันระเบิด
(Bar)

น�้าหนัก/ม้วน
(Kg)

ความยาว
(เมตร)

รัศมีโค้งงอขั้นต�่า
(มิลลิเมตร)

บรรจุภัณฑ์ สี

P-7

P-9

ได้้มาติรฐาน	RoHS2	

ไม่จ่ำาเป็นต้ิองกำาจั่ด้เเยกประเภท	

ไม่ปนเป้�อน

คุว่ามโปร่งใส

จ่่ายแรงดั้น	 	
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รหัสสินค้า

0 ~ 5

0 ~ 5
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3/8

Nylon


